
HSA
K2013展示会（ドイツ）にて、取出タイム0.27秒（実成形）を実
証した世界最高クラスの高速取出ロボット。最適設計手法を用い
て機体総重量13％の軽量化に成功。薄型化、制振性も追求した
最上位機種のダブルウィングモデル。

Take-Out Robot

世界初の最適設計技術採用取出ロボット

Movable kick robot
今まで干渉が懸念された自動車のバンパーをはじめとする大型

（長尺）成形品を取出し、搬送することが低い全高で可能。
大型成形品、大面積取出しを想定した可搬重量４５kｇまでのＮＣ
姿勢制御装置を搭載し、大型成形品を自在に扱える。

※機体色は展示会用出展カラーです。

Take-Out Robot

引抜駆動タイプの取出ロボット
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展示会名
期間
開催地
出展ブース

K2016
2016年　10月19日（水）～26（水）
Messe Dusseldolf (ドイツ ドュッセルドルフ) 
Hall12 / B20

展示会情報

12

東日本統括営業所

海外拠点／韓国・台湾・中国（上海、深圳）・インドネシア・ベトナム・マレーシア・タイ・インド・イギリス・アメリカ
駐在員事務所／フィリピン・ベトナム　代理店／ニュージーランド・オーストラリア・トルコ・イタリア・オランダ・スペイン・カナダ




