
医療用シャーレ

導光板

8 自動化機器・その他

幅広ゲートカット装置

自動包装システム

・ ゲート最大幅400ｍｍまで対応で、ＰＣモニタ用導光板等
のゲートカットが可能です。
・ コンパクト設計のため、省スペースでストッカ等とのシステ
ム構築が可能です。

・ 樹脂製シャーレを成形機より取出してからの組付け・段積
み・包装の一連の作業を自動で行います。
・ 成形サイクル7秒程度の高速成形にも追従可能です 
（4セット取りを想定）。
・ 包装装置には操作が容易なタッチパネル方式のコント
ローラを使用。
・ 自動運転中、包装袋を随時補充することができます（安全
扉インターロック付）。

薄型、幅広のワーク向けゲートカット装置
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組付・段積み装置

包装装置

各種インサート（アウトサート）成形自動化システム

PAシリーズ

・ 主に、ワーク供給装置、取出ロボット、ストック装置（コンベ
アも含む）のシステム構成により、インサート（アウトサー
ト）成形の自動化を行います。
・ サーボ取出ロボットの能力を駆使し、ワークの分配、金型
への供給、完成品の取出し、ストック等を1台の取出ロボッ
トにて実施します。
・ 取出ロボットの複合作業により、ワーク分配ロボット、イン
サートロボット、ストック（パレタイジング）ロボットなどの設
備コストを軽減します。
・ 最小スペースでのシステム化が可能です。

・ 基準ポジション1箇所と箱寸法を入力すればロボットが
パレタイズパターンを自動演算します。
・ パレタイズパターンの変更も品種切替アイコンをタッチ
するだけの簡単操作です。

機能性に優れるコントローラ

・ 制御ボックスはロボットと一体化。床置きとなる制御機器
がない為スペースを取りません。
・ 片持ち仕様の為片側の邪魔な支柱がなく、省スペース 
はもちろん3面からフリーアクセスできるメリットも活かせ
ます。

省スペースかつフレキシブルなライン
構築が可能

PAシリーズ
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ユーシン精機　カタログ請求 https://www.ype.co.jp/request/

別冊カタログあり

パーツフィーダ（ワーク供給装置）と 
取出し・インサートヘッドの事例




